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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

Κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ προχώρησε στην ενοργάνωση ενός πολυώροφου κτιρίου από 

οπλισµένο σκυρόδεµα µε τοπικό δίκτυο επιταχυνσιοµέτρων για την καταγραφή της σεισµικής 

απόκρισης του κτιρίου σε µετασεισµούς. Έτσι, ενοργανώθηκε κατάλληλα το πενταώροφο 

κτίριο (38o 14’34.17’’N, 21o 43’46.38’’E) όπου στεγάζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

(ΤΕΕ) στην Πάτρα µε δώδεκα µονοαξονικά επιταχυνσιόµετρα. Το πολυκαναλικό αυτό 

σύστηµα κατέγραψε ήδη τον µετασεισµό µεγέθους ML=3.40 που έλαβε χώρα την 12η Ιουνίου 

του 2008 και ώρα 12:49 UTC (ώρα Ελλάδος +3 ώρες, δηλ. 15:49) και είχε επίκεντρο τις 

συντεταγµένες (38.09Ν, 21.58Ε) , 21 km από την Πάτρα (σχ.1).  

Στo σχ.2 φαίνονται δύο φωτογραφίες από το πενταώροφο κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ στην 

Πάτρα και το οποίο ενοργανώθηκε.   

Στο σχ.3 φαίνεται σχηµατικά η διάταξη της ενοργάνωσης µε την τοποθέτηση των 

αισθητήρων. 

Στα σχ.4.1 έως σχ.4.12 φαίνονται οι ταυτόχρονες διορθωµένες καταγραφές των δώδεκα 

επιταχυνσιοµέτρων από τον παραπάνω µετασεισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Σχ.1:  Επίκεντρο του µετασεισµού της 12η Ιουνίου 2008 

 

     

Σχ.2:  Το κτίριο που ενοργανώθηκε και στο οποίο στεγάζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος στην Πάτρα 
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Σχ.3: Σχήµα ενοργάνωσης του κτιρίου µε το πολυκαναλικό σύστηµα επιταχυνσιοµέτρων. 
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Σχ.4.1: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 015Ε. 

 

 

 

Σχ.4.2: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 025Ε. 

 

 

 

Σχ.4.3: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 035Ε. 

 

Σχ.4.4: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 044F. 

 

 

Σχ.4.5: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 054F. 
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Σχ.4.6: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 064Ε. 

 

 

 

Σχ.4.7: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 072Ε. 

 

 

 

Σχ.4.8: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 082Ε. 

 

 

 

Σχ.4.9: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 092Ε. 
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Σχ.4.10: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 100Ε. 

 

 

 

Σχ.4.11: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 110Ε. 

 

 

 

Σχ.4.12: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 120E (κατακόρυφη συνιστώσα). 


